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BeadWash C-Pro 程序软件
SEPAX™ C-PRO 全自动细胞处理系统

BeadWash C-Pro 是一种可与 Sepax™ C-Pro 仪器和 CT-60.1 或 CT-

90.1 套件结合使用来处理成分血的程序软件。 BeadWash C-Pro 支

持可重复且独立于用户的过程。 它使您可以选择是否以及如何浓

缩、去除血小板、孵育磁珠以及洗涤从成分血中获得的细胞组分。

您可以自定义设置 BeadWash C-Pro体积和参数以适应您的需求。

•• 浓缩：通过在必要时执行浓缩步骤来降低细胞体积。 处理最大

初始体积 880 mL。

•• 血小板去除：通过为专用洗涤循环选择适当的参数，可以有效

地从成分血中去除血小板。

•• 磁珠孵育：将磁珠添加到细胞中并达到所需的体积，然后在设
定的时间内混匀。

•• 细胞清洗：有效清除碎片和过量试剂，然后将细胞重悬在新鲜

培养基中。 您可以在孵育步骤之前和之后分别修改两个洗涤曲

线。

图 2. BeadWash C-Pro 中可用的处理操作

图 1. 细胞治疗生产的一般工作流程。

主要特点：

特点 描述

初始体积 20 to 880 mL*

初始稀释 将稀释液设置为初始体积的 3 倍

孵育前后可选洗涤
周期

每个步骤可选择，离心力： 85 至 800×g，时间：2 
至 20 分钟，循环数： 0 至 4

可配置的孵育步骤

可设定添加的试剂量： 1 至 200 mL，孵育体积：10 
至 220 mL，
孵育时间：0 至 180 分钟，混匀间期的暂停时间： 5 
到 10 秒

可选最终体积 8 to 500 mL ± 5 mL†

平均处理时间 77 min‡

平均 CD34+ 回收率 > 80%‡

平均 CD34+ 活力 > 95%‡

* CT-90.1 套件仅针对最大 220 mL 的初始体积进行了验证。 须由用户验证。
†如果最终体积小于 20 mL，则需要 CT-90.1 套件。
‡仅供参考。 性能取决于用户 /产品配置。

采集 分离 活化 基因传导 扩增

收货 制剂 冻存 回输
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订购信息：

产品名称 产品编号

BeadWash C-Pro 程序软件
•• 产品以 U 盘形式提供，其中包含安装程序。

29286433

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 29264741

CT-60.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264739

CT-90.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264740
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CultureWash C-Pro 程序软件
SEPAX™ C-PRO 全自动细胞处理系统

CultureWash C-Pro 程序软件旨在与 Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理

仪和 CT-60.1 或 CT-90.1 套件一起处理细胞产品。 它使您可以自

动浓缩和清洗新鲜或冷冻设备中的细胞产品。您可以自定义设置

CultureWash C-Pro 体积和参数以适应您的需求。

•• 稀释：可以轻松地激活初始产品稀释步骤并安全地控制您的细

胞环境。

•• 浓缩：有效控制细胞体积，在需要时执行浓缩步骤。 处理初始

体积最大为 1.2L。

•• 清洗细胞：有效清除碎片和试剂，然后将细胞重悬在新鲜培养

基中。 您可以分别修改两个清洗配置文件。

图 2. CultureWash C-Pro 中可用的处理操作

图 2. 细胞治疗生产的一般工作流程。绿色突出显示的步骤是可以使用
CultureWash C-Pro程序软件的步骤

采集 分离 活化 基因传导 扩增

收货 制剂 冻存 回输

主要特点：

特点 描述

初始体积 20 to 1200 mL*

初始稀释
将稀释液设置为初始体积的 3 倍，可调整速度：
10 至 120 mL / min

2 个可配置的清洗步骤
每一步独立选择，离心力：100  至  800×g； 时间：
120 至 600 秒； 循环数：0 到 3 

暂停切换溶液袋
如果您希望对清洗和 /或重新悬浮步骤使用其他
解决方案，请暂停

可选最终体积 8 至 500 mL±5 mL

平均处理时间 60 分钟，取决于初始体积和所选参数

平均细胞回收率 > 80％ †

平均细胞活力损失率 ≤5％ †

* CT-90.1 的使用仅针对最大容量为 220 mL 的初始体积和 2 个洗涤循环进行了验证。
†仅供参考。 性能取决于用户 /产品配置。
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订购信息：

产品名称 产品编号

CultureWash C-Pro  程序软件
•• 产品以 U 盘形式提供，其中包含安装程序。

29367187

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪 29264741

CT-60.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264739

CT-90.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264740
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Dilution C-Pro 程序软件
SEPAX™ C-PRO 全自动细胞处理系统

图 1. 细胞治疗生产的一般工作流程。绿色突出显示的步骤是可以使用
Dilution C-Pro程序软件的步骤

图 2. Dilution C-Pro 中可用的处理操作

使用 Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪和任何 Sepax™ C-Pro 套件的 

Dilution C-Pro 程序软件将细胞产品稀释或分装到多个袋子。 这种

组合提供了一个功能封闭的系统，从而实现了自动，可复制和用

户独立的程序。

•• 稀释细胞：通过选定的溶液稀释细胞以达到所需的细胞浓度。

•• 分装产品：获得所需数量的最终细胞产品袋。

采集 分离 活化 基因传导 扩增

收货 制剂 冻存 回输

主要特点：

特点 描述

稀释体积 最高可达 220 mL

分装袋 最多 5 个

体积精度 首袋和最后袋 ±2 mL，中间袋 ±0.5 mL

平均 TNC *回收率 > 90％ ( 分装 )，100％ ( 稀释 )

细胞浓度差异 < 10%

* TNC：总有核细胞。
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订购信息：

产品名称 产品编号

Dilution C-Pro  程序软件
•• 产品以 U 盘形式提供，其中包含安装程序。

29264737

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪 29264741

CT-49.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264738

CT-60.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264739

CT-90.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264740
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NeatCell C-Pro 程序软件
SEPAX™ C-PRO 全自动细胞处理系统

图 1. 细胞治疗生产的一般工作流程。绿色突出显示的步骤是可以使用
NeatCell C-Pro程序软件的步骤

图 2. NeatCell C-Pro 中可用的处理操作

使用 NeatCell C-Pro 程序软件，通过密度梯度介质 (例如 Ficoll-

Paque™ )，从成分血、骨髓或脐带血中分离富集单核细胞。 将此

程序软件与 Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪和 CT 90.1 套件结合

使用，可以使您的操作自动化，减少变异性并简化操作。

•• 分离单核细胞 ( MNC )：使用密度梯度介质将 MNC 与血液中的

其他细胞 (如粒细胞和红细胞 ( RBC ) 分开。 离心产生密度梯度，

从而促使细胞分离。

•• 清洗细胞：有效去除试剂和碎片，然后将细胞重悬在新鲜培养

基中。

主要特点：

特点 描述

初始体积 30 to 120 mL*

初始红细胞压积
0％至 60％； 设置与初始产品相对应的值以专门
调整程序

更改重悬方案
添加暂停以轻松将袋子从洗涤液切换到重悬液 ( 
适用于 45 mL 的最终体积 )

可选最终体积 8 to 20 mL ± 2 mL 或 45 mL ± 5 mL

平均处理时间 ~ 75 min

平均 MNC 回收率 > 52%†

平均 MNC 活力 > 97%†

平均 RBC 去除率 > 99%†

*对于大于 120 mL 的初始体积，请使用 PeriCell C-Pro 或 PlateletFree C-Pro 浓缩初始•••
产品。
†仅供参考。 性能取决于用户 /产品配置。

采集 分离 活化 基因传导 扩增

收货 制剂 冻存 回输
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订购信息：

产品名称 产品编号

NeatCell C-Pro  程序软件
•• 产品以 U 盘形式提供，其中包含安装程序。

29264734

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪 29264741

CT-90.1 Sepax™ C-Pro细胞处理耗材套件 29264740

Ficoll-Paque PLUS (6 × 100 mL) 17144002

Ficoll-Paque PREMIUM (6 × 100 mL) 17544202
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PeriCell C-Pro 程序软件
SEPAX™ C-PRO 全自动细胞处理系统

图 1. 细胞治疗生产的一般工作流程。绿色突出显示的步骤是可以使用
PeriCell C-Pro程序软件的步骤

图 2. PeriCell C-Pro 中可用的处理操作

运用 PeriCell C-Pro 程序软件通过去除血浆来浓缩成分血并分离产

品中的细胞。 该程序软件与 Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪和 

CT-49.1 套件结合使用，可实现自动、可重复和用户独立的程序。

•• 浓缩：通过减少体积的循环操作去除血浆，简化细胞的体积管

理。

主要特点：

特点 描述

初始体积 100 to 840 mL

可选最终体积 30 to 600 mL ± 5 mL

平均处理时间 12 至 44 分钟，具体取决于初始体积

平均 TNC * 恢复 > 90%

平均 CD34 +生存力 > 98%

* TNC：总有核细胞。

采集 分离 活化 基因传导 扩增

收货 制剂 冻存 回输



12

订购信息：

产品名称 产品编号

PeriCell C-Pro  程序软件
•• 产品以 U 盘形式提供，其中包含安装程序。

29264735

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪 29264741

CT-49.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264738
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PlateletFree C-Pro 程序软件
SEPAX™ C-PRO 全自动细胞处理系统

图 1. PlateletFree C-Pro 中可用的处理操作

使用 PlateletFree C-Pro 程序软件处理多达 880 mL 的新鲜成分血。 

该软件设计为与 Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪和 CT-60.1 套件

结合使用。 PlateletFree C-Pro 可以减少体积、洗涤去除血小板和

细胞回收。 通过调整参数以使处理适应您的需求。

主要特点：

特点 描述

初始体积 50 to 880 mL

初始稀释
以所需的速度将稀释液设置为初始体积的 3 倍，
可调整速度范围：10 至 120 mL/min

可配置的洗涤步骤
选择 1 至 4 个洗涤周期，85 至 400×g，120 至 
600 s 的沉淀时间

可选最终体积 50 to 200 mL ± 5 mL

平均处理时间
30 至 60 分钟，具体取决于初始体积和所选的洗

涤循环数

平均总有核细胞回收率 > 80%*

平均血小板清除率 > 80％ * –通过 2 个或更多洗涤周期

平均细胞活力损失率 < 5%*

*仅供参考， 性能取决于用户 /产品配置。

使用 PlateletFree C-Pro 程序软件处理多达 880 mL 的新鲜成分血。 

该软件设计为与 Sepax™ C-Pro 仪器和 CT-60.1 套件结合使用。 

PlateletFree C-Pro 可以减少体积，洗涤去除血小板和细胞回收。 

通过调整参数以使处理适应您的需求。

•• 浓缩：简化细胞体积管理，并在需要时执行体积减小程序。 处

理初始体积至 880 mL。

•• 血小板：通过为专用洗涤程序选择适当的参数，可以有效地从

分离血液成分中清除血小板。
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订购信息：

产品名称 产品编号

PlateletFree C-Pro  程序软件
•• 产品以 U 盘形式提供，其中包含安装程序。

29329538

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪 29264741

CT-60.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264739
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SpinOculation C-Pro 程序软件
SEPAX™ C-PRO 全自动细胞处理系统

图 1. 细胞治疗生产的一般工作流程。绿色突出显示的步骤是可以使用
SpinOculation C-Pro程序软件的步骤

图 2. SpinOculation C-Pro 中可用的处理操作

SpinOculation C-Pro 程序软件用于在您的细胞治疗药物制造过程

中自动进行病毒转导。 与 Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪和 CT-

60.1 套件结合使用，可实现功能封闭，简单且用户独立的操作流程。

SpinOculation C-Pro 允许您在操作的每个步骤中设置体积，因此可

以在初始细胞制备到转导再到最终重悬。 您还可以自定义转导参

数以满足您的需求。

•• 浓缩：通过在必要时执行浓缩步骤来降低细胞体积。 处理最大

初始体积 880 mL。

•• 细胞清洗：以您设定的体积有效清除碎片并准备好进行转导。

•• 添加病毒并离心接种：添加病毒并进行离心以增强转导效率。 

您可以自定义旋转接种的体积、持续时间和离心力。

•• 重悬细胞：在病毒转导完成后，将细胞调整到后续步骤所需的

体积和溶液中。

主要特点：

特点 描述

初始体积 20 to 880 mL

可选最终体积 20 to 500 mL ± 5 mL

旋转接种前可设置的洗
涤循环

可选循环数： 0 至 2，离心力： 100 至 600×g，
沉降时间：120 至 600 s

离心接种
可定义病毒溶液体积：10 至 150 mL，离心力：
500 至 1200×g，离心接种时间：30 至 180 分钟

平均处理时间 100 分钟：取决于初始体积和离心接种时间

转导效率 与手动过程相当

平均最终细胞活力 细胞扩增后 > 95％ *

* 仅供参考。 性能取决于用户 /产品配置。

采集 分离 活化 基因传导 扩增

收货 制剂 冻存 回输
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订购信息：

产品名称 产品编号

SpinOculation C-Pro  程序软件
•• 产品以 U 盘形式提供，其中包含安装程序。

29367187

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪 29264741

CT-60.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264739
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CT-49.1 Sepax™ C-Pro 耗材套件
SEPAX™ C-PRO 全自动细胞处理系统

CT-49.1套件是我们的 Sepax™ C-Pro 细胞处理系统不可或缺的一部

分。 它提供了一个功能上封闭的环境，仅供一次性使用。

主要特点：

部件 名称 描述

A-200 分离室 可以离心，容量为 220 mL

压力传感器
带有 0.2μm 细菌过滤器的 Luer端口，用
于连接压力传感器

三通阀控制器 三个自动控制的三通阀以引导液体流动

点滴器 调节通过套件的液体流量

源液管 将套件连接到源液袋

500mL PVC 袋 收集过程产品的 PVC 袋

带鲁尔母头的流体管线 用于连接终产品袋

带穿刺头的终产品延长管 将套件连接到终产品袋

储存要求：

在以下情况下，将耗材套件存放在干净、干燥的环境中，且不会受

到化学或生物污染：

部件 操作方式 储存和运输

温度 7°C to 27°C 4°C to 40°C

相对湿度 30％至 75％非冷凝 20％至 75％非冷凝

1

2

3

4

5

6

7

8

图 1. 图解显示 CT-49.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理套件组件
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订购信息：

产品名称 产品编号

CT-49.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件
•• 每个套件均包装在单独的泡罩中，并用 Tyvek™ 盖密
封。

•• 最低订购量：每盒 6 套 ( 尺寸：33×35×26厘米，13×14×10 
英寸 )

29264738

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 29264741

PeriCell C-Pro 程序软件 29264735

Dilution  C-Pro 程序软件 29264737

CPAK-100 采样管 29275109

CPAK-101 采样管 29275108
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CT-60.1 Sepax™ C-Pro 耗材套件
SEPAX™ C-PRO 全自动细胞处理系统

CT-60.1 套件是我们 Sepax™ C-Pro 细胞处理系统不可或缺的一部

分。 它提供了一个功能上封闭的环境，仅供一次性使用。

主要特点：

部件 名称 描述

A-200/B 分离室 可以离心，容量为 220 mL

压力传感器
带有 0.2μm 细菌过滤器的鲁尔端口，用
于连接压力传感器

三通阀控制器 三个自动控制的三通阀以引导液体流动

源液管 将套件连接到源液袋

洗液管 将套件连接到洗液袋

1000mL PVC 袋 收集过程产品的 PVC 袋

终产品管 将套件连接到终产品袋

双穿刺延长管 延长管，通过两根穿刺管来连接源液袋

单穿刺延长管 延长管，通过一根穿刺管来连接源液袋

产品规格：

仅与 Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪和兼容的程序软件一起使用 ( 

请参见下表 )。

适用软件
PlateletFree C-Pro 程序软件， BeadWash C-Pro 程序软件， 
CultureWash C-Pro程序软件， Dilution C-Pro程序软件

保质期 从生产之日起两年

无菌性 环氧乙烷，无热原

材料 标准医疗级 PVC，PP，POM，PC，ABS和硅树脂

管路 所有管子均由PVC制成，且与无菌接管机连接兼容。 外径为 4毫米
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订购信息：

产品名称 产品编号

CT-60.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件
•• 每个套件均包装在单独的泡罩中，并用 Tyvek™ 盖密
封。

•• 最低订购量：每盒 6 套 ( 尺寸：33×35×26厘米，13×14×10 
英寸 )

29264739

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 29264741

PlateletFree C-Pro 程序软件 29329538

BeadWash C-Pro 程序软件 29286433

CultureWash C-Pro 程序软件 29264736

Dilution C-Pro 程序软件 29264737

CPAK-100 采样管 29275109

CPAK-101 采样管 29275108

图 1. 图解显示 CT-60.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理套件组件

储存要求：

在以下情况下，将耗材套件存放在干净、干燥的环境中，且不会

受到化学或生物污染：

部件 操作方式 储存和运输

温度 7°C to 27°C 4°C to 40°C

相对湿度 30％至 75％非冷凝 20％至 75％非冷凝
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CT-90.1 Sepax™ C-Pro 耗材套件
SEPAX™ C-PRO 全自动细胞处理系统

CT-90.1 套件是我们 Sepax™ C-Pro 细胞处理系统不可或缺的一部

分。 它提供了一个功能上封闭的环境，仅供一次性使用。

主要特点：

部件 名称 描述

A-200/F 分离室 可以离心，容量为 220 mL

压力传感器
带有 0.2μm 细菌过滤器的鲁尔端口，用
于连接压力传感器

三通阀控制器 三个自动控制的三通阀以引导液体流动

源液管 将套件连接到源液袋

洗液管 将套件连接到洗液袋

重悬液管 将套件连接到重悬液袋

1000mL PVC 袋 收集过程产品的 PVC 袋

DGM 滤器
如果适用，用于注入密度梯度介质的细
菌过滤器

500 mL 终产品袋 收集中间产品和终产品的 PVC 袋

终产品管 可选：将套件连接到终产品容器

配件：

分离室固定器 C-Pro 是 CT-90.1 套件的附件，当

选择小的最终体积选项时，对于某些方案的最终

步骤是必需的。
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图 1. 图解显示 CT-90.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理套件组件

产品规格：

仅与 Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪和兼容的程序软件一起使用 ( 

请参见下表 )。

适用软件
BeadWash C-Pro 程序软件，  NeatCell C-Pro 程序软件， 
CultureWash C-Pro 程序软件， Dilution C-Pro 程序软件

保质期 从生产之日起两年

无菌性 环氧乙烷，无热原

材料 标准医疗级 PVC，PP，POM，PC，ABS 和硅树脂

管路
所有管子均由 PVC 制成，且与无菌接管机连接兼容。 外径
为 4 毫米

储存要求：

在以下情况下，将耗材套件存放在干净、干燥的环境中，且不会

受到化学或生物污染：

部件 操作方式 储存和运输

温度 7°C to 27°C 4°C to 40°C

相对湿度 30％至 75％非冷凝 20％至 75％非冷凝
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订购信息：

产品名称 产品编号

CT-90.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件
•• 每个套件均包装在单独的泡罩中，并用 Tyvek™ 盖密
封。

•• 最低订购量：每盒 6 套 ( 尺寸：33×35×26厘米，13×14×10 
英寸 )

29264740

配件 产品编号

C-Pro 分离室固定器 29270526

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理设备 29264741

BeadWash C-Pro 程序软件 29286433

NeatCell C-Pro 程序软件 29264734

CultureWash C-Pro 程序软件 29264736

Dilution C-Pro 程序软件 29264737

CPAK-100 采样管 29275109

CPAK-101 采样管 29275108
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FlexCell Sefia™ 程序软件
SEFIA™ S-2000 全自动细胞处理系统

图 1. 细胞治疗生产的一般工作流程。绿色突出显示的步骤是可以使用
FlexCell Sefia™程序软件的步骤

图 2. FlexCell Sefia™ 程序软件中可用的处理操作

借助 FlexCell 程序软件，您可以使用连续流技术对多达 10 L 的细

胞产品进行快速浓缩，清洗和制剂。 专为与 Sefia™ S-2000 全自动

细胞处理仪和 CT-800.1 Sefia™ 细胞处理套件使用而设计，FlexCell 

具有灵活的操作性，可对所需参数进行编程。处理温度可控制在 

4°C 至 37°C 之间，以实现精确的最终制剂和改进的过程控制。

•• 浓缩：通过浓缩细胞轻松管理细胞体积。 FlexCell 允许您选择

最大 10 L 的初始体积和低至 15 mL 的最终体积。

•• 清洗：去除不需要的细胞碎片和分子，并将细胞使用重悬培养

基重悬。 使用 FlexCell，您最多可以选择 4 个洗涤循环。

•• 进行最终制剂：将细胞重悬在您选择的溶液中 *，并将其分装

到 1 至 3 袋中。 启动恒温混合器以控制袋子温度。

*重悬溶液 ( 例如，冷冻保护剂溶液 ) 的选择和验证需要用户自己完成。

主要特点：

特点 描述

初始体积 100 mL to 10 L

可选终体积 15 至 300 mL ± 2.5 mL

分装袋 最多 3 个终产品袋

终产品温度范围 +4°C 至 +37°C

收获流速 最高达 10L/h

细胞回收率 –预期 > 85%

采集 分离 活化 基因传导 扩增

收货 制剂 冻存 回输
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订购信息：

产品名称 产品编号

FlexCell Sefia™  程序软件
•• 产品以 U 盘形式提供，其中包含安装程序。

16301

关联产品名称 产品编号

Sefia™ S-2000 全自动细胞处理仪 29285527

CT-800.1 Sefia™ 细胞处理耗材套件 20001
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PremierCell Sefia™ 程序软件
SEFIA™ S-2000 全自动细胞处理系统

图 1. 细胞治疗生产的一般工作流程。绿色突出显示的步骤是可以使用
PremierCell Sefia™程序软件的步骤

图 2. PremierCell 程序软件中可用的处理操作

借助 PremierCell 程序软件，您可以对最大 880 毫升的成分血产

品使用离心技术浓缩细胞、去除血小板、进行基于密度梯度的

分离并重悬最终产品。PremierCell 适用于新鲜或解冻的样本。

PremierCell 软件专为与 Sefia™ S-2000 全自动细胞处理仪和 CT-

300.1 Sefia™ 细胞处理套件一起使用而设计。PremierCell 软件具有

灵活的操作性，可对所需参数进行编程。 处理温度可以控制在 4°C 

至 37°C 之间，以进行准确的产品准备和改进的过程控制。

•• 浓缩：通过浓缩细胞轻松控制细胞体积。 PremierCell 软件使您

可以选择初始细胞体积最高为 880 mL，最终体积低至 20 mL。

•• 去除血小板：有效去除可能干扰后续生产流程的多余血小板。

•• 基于密度梯度的分离：使用密度梯度分离单核细胞 ( MNC ) 组分 *

*产品性能已使用密度为 1.077g/mL 的介质 ( 例如 Ficoll-Paque™ PREMIUM ) 

进行了验证。 任何其他密度的培养基都必须由用户验证。

主要特点：

特点 描述

初始体积 最高可达 880 mL

可选终体积 20 至 200 mL

分装袋 最多 2 个终产品袋

终产品温度范围 +4°C 至 +37°C

单核细胞回收率 –平均 55.6%

淋巴细胞回收率 –平均 41.1%

血小板清除率 –平均 96.6%

采集 分离 活化 基因传导 扩增

收货 制剂 冻存 回输



25

订购信息：

产品名称 产品编号

PremierCell Sefia™  程序软件
•• 产品以 U 盘形式提供，其中包含安装程序。

29321902

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 全自动细胞处理仪 29264741

CT-300.1 Sefia™ 细胞处理耗材套件 29284866
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CT-300.1 Sefia™ 
细胞处理耗材套件
SEFIA™ 全自动细胞处理系统

CT-300.1 Sefia™ 细胞处理套件可让您在上游细胞治疗处理的分离

步骤中维持功能封闭的流体通路。 每个套件都包括一个专有的分

离室、兼容无菌焊接的管道、采样枕、过滤器和其他必要的组件。

CT-300.1 套件专为与 Sefia™ S-2000 全自动细胞处理仪和 

PremierCell 协议软件一起使用而设计，可随时连接到您的细胞袋。 

然后，将该套件安装在 Sefia™ S-2000 全自动细胞处理仪上以开展

细胞处理应用。

•• 通过颜色轻松查找和设置所需的管路。

•• 通过组合过程步骤来简化流程。•每个套件中的多个管线和袋子

使这一切成为可能。

•• 放心地运行多个循环。•分离室专为这些应用而设计。

图 1. 图解显示 CT-300.1 Sefia™ 细胞处理套件组件主要特点：

部件 名称 描述

带穿刺口的初始产品袋管
连接到初始产品袋。包括带有 200μm 过
滤器的滴注室

鲁尔接头 连接初始产品袋的替代方法

终产品袋 250 mL 最终产品袋，富集单核细胞

带穿刺口的终产品袋管 将套件连接到第二个最终产品袋

中间袋 250 mL 袋，用于在去除血小板后收集细胞

废液袋 5.5L 废液袋

重悬液袋 250 mL 重悬液袋

重悬液穿刺口 穿刺连接装有重悬液的袋子

连接去除密度梯度介质洗
液的穿刺口

穿刺连接装有洗涤液的袋子以去除密度
梯度介质

连接去除血小板洗液的穿
刺口

穿刺连接装有清洗液的袋子以去除血小板
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部件 名称 描述

密度梯度介质中间袋
最初装有密度梯度介质的 250 mL 袋。 在
基于密度梯度的分离之后，袋子将包含
提取的产物

滤器 0.2μm 亲水性 PES 滤器

压力传感器滤器
0.2μm 疏水滤器和鲁尔接头，用于连接
压力传感器

流体控制盒 四个旋塞驱动八条独立流体管路

分离室 220 mL 离心分离室

滴注室 滴注室

蠕动泵管 与蠕动泵兼容的软管

采样枕 产品采样枕
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产品规格：

适用软件 PremierCell Sefia™ 程序软件

保质期 从生产之日起两年

无菌性 环氧乙烷，无热原

材料 标准医疗级 PVC，PP，POM，PC，ABS 和硅树脂

储存要求：

在以下情况下，将耗材套件存放在干净、干燥的环境中，且不会受

到化学或生物污染：

部件 操作方式 储存和运输

温度 7°C to 27°C 4°C to 40°C

相对湿度 30％至 75％非冷凝 20％至 75％非冷凝

订购信息：

产品名称 产品编号

CT-300.1 Sefia™ 细胞处理耗材套件
•• 每个套件均包装在单独的泡罩中，并用 Tyvek™ 盖密
封。

•• 最低订购量：每盒 8 套 ( 尺寸：73×43×35厘米，28×17×14 
英寸 )

29284866

配件 产品编号

Sefia™ S-2000 全自动细胞处理仪 29285527
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CT-800.1 Sefia™ 
细胞处理耗材套件
SEFIA™ S-2000 全自动细胞处理系统

CT-800.1 Sefia™ 细胞处理套件可让您在细胞治疗过程的下游步骤

中维持功能封闭的流体通路。 每个套件都包括一个专有的分离室，

兼容无菌焊接的管道，采样枕，过滤器和其他必要的组件。

CT-800.1 专为与 Sefia™ S-2000 全自动细胞处理仪和 FlexCell 程序

软件一起使用而设计，可随时连接到您的细胞袋。 然后，将该套

件安装在 Sefia™ S-2000 全自动细胞处理仪上以开展细胞处理应

用。

•• 通过颜色轻松查找和设置所需的管路。

•• 通过组合过程步骤来简化流程。•每个套件中的多个管线和袋子

使这一切成为可能。

•• 通过连续流技术加快处理速度。•该套件的分离室专为连续流离

心而设计。
图 1. 图解显示 CT-800.1 Sefia™ 细胞处理套件组件

主要特点：

部件 名称 描述

带穿刺口和鲁尔接头的初始产品管 连接到初始产品袋。包括带有 200μm 过滤器的滴注室

洗液穿刺口 穿刺连接装有洗涤液的袋子

重悬液袋 250 mL 重悬液袋

滤器 0.2μm 亲水性 PES 滤器

废液袋 5.5L 废液袋

压力传感器滤器 0.2μm 疏水滤器和鲁尔接头，用于连接压力传感器

流体控制盒 四个旋塞驱动八条独立流体管路

分离室 220 mL 离心分离室与连续流处理兼容

滴注室 滴注室

蠕动泵管 与蠕动泵兼容的软管

采样枕 产品采样枕

终产品袋 250 mL 终产品袋

带双穿刺口的终产品管 将套件最多连接两个终产品袋

空气滤器 进气口用的 0.2μm 疏水滤器

中间袋 250 mL 中间产品袋
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产品规格：

适用软件 FlexCell Sefia™ 程序软件

保质期 从生产之日起两年

无菌性 环氧乙烷，无热原

材料 标准医疗级 PVC，PP，POM，PC，ABS 和硅树脂

包装 每个套件均包装在单独的泡罩中，并用 Tyvek™ 密封

尺寸 72 × 43 × 35 cm，28 × 17 × 14 in

包装信息 8 套 /盒

订购信息：

产品名称 产品编号

CT-800.1 Sefia™ 细胞处理耗材套件
•• 每个套件均包装在单独的泡罩中，并用 Tyvek™ 盖密
封。

•• 最低订购量：每盒 8 套 ( 尺寸：73×43×35厘米，28×17×14 
英寸 )

20001

关联产品名称 产品编号

Sefia™ S-2000 全自动细胞处理仪 29285527

FlexCell Sefia™ 程序软件 16301
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CPAK-100 和 CPAK-101 采样管
细胞处理

采样管 CPAK-100 和 CPAK-101 是一次性配件，用于产品采样。 使

用无菌连接设备 ( SCD ) 将采样管连接到产品袋或任何一次性套件

管路； CPAK-100 可用于最大 3 mL 的采样，CPAK-101 可用于最大

8 mL 的采样。 采样管是无菌的，并配有微生物过滤器，可确保在

正确使用时保持无菌。

主要特点：

部件 名称 描述

兼容 SCD 的 PVC 管 外径为 4 mm 的 PVC 管，与 SCD 连接兼容

采样枕
带容量标志的采样枕，CPAK-100 的最大容
量为 3 mL，CPAK-101 的最大容量为 8 mL

无针注射口 带盖的止逆阀，通过鲁尔口连接注射器

产品规格：

适用耗材
CT-49.1/ CT-60.1/CT-90.1 Sepax™ C-Pro 耗材套件，   CT-300.1/ 
CT-800.1 Sefia™ 耗材套件

保质期 从生产之日起两年

无菌性 环氧乙烷，无热原

材料 标准医疗级 PVC， PTFE，硅树脂和 PP

图 1. (A) 容量为 3 mL 的 CPAK-100 采样管，(B) 容量为 8 mL 的 CPAK-101 采
样管

储存要求：
在以下情况下，将耗材套件存放在干净、干燥的环境中，且不会受

到化学或生物污染：

部件 操作方式 储存和运输

温度 7°C to 27°C 4°C to 40°C

相对湿度 30％至 75％非冷凝 20％至 75％非冷凝

1
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3
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订购信息：

产品名称 产品编号

CPAK-100 采样管 29275109

CPAK-101 采样管
•• 每个耗材均为独立包装
•• 最低订购量：每盒 6 套 ( 尺寸：33×35×26厘米，

13×14×10 英寸 )

29275108

关联产品名称 产品编号

Sepax™ C-Pro 29264741

CT-49.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264738

CT-60.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264739

CT-90.1 Sepax™ C-Pro 细胞处理耗材套件 29264740

Sefia™™ S-2000 29285527

CT-300.1 Sefia™ 细胞处理耗材套件 29284866

CT-800.1 Sefia™ 细胞处理耗材套件 20001
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