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TNA1 첨부문서 

 

1. 품목명: 의약품주입여과기 

2. 모델명: TNA1 

3. 허가번호: 수인 07-03 호 

4. 제조의뢰자: Global Life Sciences Solutions USA LLC 

(미국) 

5. 제조자: Pall Newquay (영국) 

6. 제조번호: 제조원 표시사항(LOT) 참조 

7. 사용기간: 제조원 표시사항( ) 참조 

8. 저장방법: 직사광선을 피하고 상온 보관 

9. 포장단위: 제조원 표시사항(QTY) 참조 

10. 수입자의 상호/주소:  

글로벌라이프사이언스솔루션즈코리아(유) 

서울특별시 강남구 선릉로 818, 5 층 121 호  

(청담동) 

11. 본 제품은 DEHP 가 사용되지 않은 일회용 멸균 

의료기기이며, 재사용을 금합니다. 

 

12. 사용목적 

혼합액상의 약물 등을 주입할 때, 오염 물질을 걸러내기 위해 사용하는 기구이다 

 

13. 사용방법 

가. 사용 전 준비사항 

1) 수액 세트를 일반적인 방법으로 수액 용기에 부착하고 점적기통을 적당히 채운다. 

2) 필터의 포장 상태를 확인하고 손상된 부분이 없는 것을 확인하고 개봉한다. 

 

나. 사용방법 

1) 필터의 삽입구와 환자연결구의 보호캡을 제거한다. 

2) 수액 세트의 주입 연결관을 필터의 삽입구에 돌리면서 삽입한다. 

3) 필터의 환자연결구와 튜빙을 위로 하고 수액 용기의 크램프를 열어 서서히 필터의 삽입구부터 필터 및 튜빙까지 

수액으로 채우며 미세공기방울이 있는지 확인 하며 확인 시, 필터를 살살 치면서 공기를 제거하면서 위쪽으로 배출

시킨다. 

4) 수액 세트의 크램프를 닫는다. 

 

다. 사용 후 보관 및 관리방법 

1) 환자에게 필터를 연결한 후, 필터의 환자 연결구부분이 분리 되지 않았으며, 정맥라인이 무균적으로 관리되었을 

경우에 96 시간 동안 한 환자에게 한 번 사용 가능하다. 

2) 다 사용한 제품은 “감염성폐기물관련법규”에 따라 처리 한다. 

Status PRERELEASED
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14. 사용시 주의사항 

가. 소독하거나 재 사용해서는 안 된다. 

나. 한 사람에게만 사용한다. 

다. 포장이 훼손된 것은 사용하지 않는다. 

라. 최대 압력이 1500mmHg(30psi)를 넘어서는 안 된다. 

마. 다른 수액 용기로 교체 시 반드시 크램프를 닫아야 한다. 

바. 필터는 24 시간마다 교체해야 한다． 

사. 혈액 주입은 할 수 없다. 

 

 

15. 문의 및 담당자 

Global Life Sciences Solutions Korea Limited 

대표전화 02-3478-4584 
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